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TORENIT

podkladovy profil -okien  -dveri  -portdlov

IndividudIne i:;?formdtovunie na zdkazku

Vyhody pouiitia:

vytvori dokonale pevny zdklad pre prah & rdm

vdaka vynikajicim izolaénym vlasinostiam zaisti tepelnd pohodu v miestnosti
mozno ho jednoducho a spolahlivo zakotvit, zabeténovaf, zaizolovat

e odolny voci vlhkosti

zaisti josne dand pripojovaciu 3pdru, ktord mozno zapravif v sulade

s normou CSN 74 6077

umozni stabilné napojenie prahu & rdmu na stavebny konstrukciu

Podkladové profily pre portdlové systémy
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pld Siginitelpriestupu Hmotnof v kg na 1
podkladového PRI Tepelny odporR" | Napiitie v tlaku =y Hmotnod
” tepla"U bm dlzky
profily
50 mm 0,678 W/niK 1,31 nfk/W 1,21 Mpa 6050 7,2 kg/nt
55 mm 0,615 W/iK | 1,46 nfk/W 1,21 Mpa 6655 7,3 ko/nt
60 mm 0,562 W/niK 1,61 nfk/W 1,21 Mpa 7260 7,5 kg/nt
0,480 W /K 1,91 nfk/W 8470

70 mm 1,21 Mpa 7,8 kg/nt

, . 80 mm 0,419 W/mK | 2,21 tk/W 1,21 Mpa 9 680 8,1 ky/rt

PO dklado vy pro fil 125 mm 0,274 W/ilK | 3,47 nfk/W 0,958Mpa 11875 12,2 ka/nt
145 mm 0,235 W/K | 4,08 fk/W 0,958 Mpa 13775 12,8 ko/nd

180 mm 0,188 W/mK | 5,14 nfk/W 0,958 Mpa 17575 13,9 ke/rt

197 mm 0172 W/uK | 5,66 ntk/W 0,958 Mpa 18715 144 k:/ni

TORENIT Je konstruovany ako vysoko stabilny a pevny sendvit, vyrobeny z tvrdych dosiek
PET peny s vysokou hustotou a extrudovaného polystyrénu, zlepeny D4 polyuretdnovym
lepidlom.

Nosnost podkladového profilu vysoko prekratuje redlnu hmotnost vietkych okennych,
dvernych a portdlovych prvkov. Sutinitel priestupu tepla od 0,17 W/m2K ho preduréuje
pre montdz do energeticky pasivnych stavieb.

Vdaka uzavretej bunkovej Struktire neprijima vlhkost.

Jeho vyhodou je jednoduchd montdz. Vdaka vyfrézovanému profily idedlne nadviizuje

na spodni ¢asf ramu & prahu.

Je [ahko opracovatelny beinymi prostriedkami.

V spodnej asti mozno vyfrézovat otvor pre podlozku na priskrutkovanie do ramu, alebo prahu.
Tato operdcia je na prianie zdkaznika.

V pripade frézovania otvorov sa podloiky a skrutky doddvaji automaticky.

Podkladové profily pre okna a dvere
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