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TORENIT

podkladovy profil -oken  -dvefi  -portdli

Individudlni g%ormdtovdni na zakdzku

Vyhody pouiiti:

vytvofi dokonale pevny zdklad pro prdh & rim

diky vynikajicim izolagnim vlasinostem zajisti tepelnou pohodu v mistnosti
|ze jej jednoduse a spolehlivé zakotvit, zabetonovat, zaizolovat

ie odolny vai vihkosti

zajisti jasné danou pripojovaci spdru, kterou lze zapravit v souladu s
normou CSN 74 6077

umozni stabilni napojeni prahu & rmu na stavebni konstrukc

Podkladové profily pro portdlové systémy
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deSﬂ: véh Soucinitel prostupu Tepelny odoor "R" | Napgtiv tlak Nosnost v kg na 1 Hmotnost

po Pr:ﬁ?ue 0 tepla "U" epelny odpo apeti v tlaku bm delky ofnos
50 mm 0,678 W /niK 1,31 nfk/W. 1,21 Mpa 6050 7,2 kg/nt
55 mm 0,615 W/niK 1,46 ntk/W 1,21 Mpa 6655 7,3 kg/nt
60 mm 0,562 W/K | 1,61 wk/W 1,21 Mpa 7 260 7,5 kg/nf
70 mm 0,480 W /niK 1,91 nfk/W 1,21 Mpa 8470 7,8 kg/nt

, . 80 mm 0,419 W/dK | 221 /W 1,21 Mpa 9 680 8,1 ky/nf

PO d kl d d ovy pro fl | 125 mm 0,274 W/mK | 3,47 ufk/W 0,958 Mpa 11875 12,2kg/
145 mm 0,235 W/rdK | 4,08 nfk/W 0,958 Mpa 13775 12,8 ko/rt

180 mm 0,188 W/iK | 514ufk/W 0,958 Mpa 17575 13,9 kg/t

197 mm 0172 W/idK | 5,66 mtk/W 0,958 Mpa 18715 14,4 ko/nd

TORENIT je konstruovdn jako vysoce stabilni a pevny sendvit, vyrobeny z tvrdych desek
PET pény o vysoké hustoté a exirudovaného polystyrenu, slepeny D4 polyuretanovym
lepidlem.

Nosnost podkladového profilu vysoce prekratuje redlnou hmotnost viech okennich,
dvenich a portdlovych prvku. Soutinitel prostupu tepla od 0,17 W/m2K jej preduréuje pro
montdz do energeficky pasivnich staveb.

Diky uzaviené bunééné struktufe nepfijima vihkost.

Jeho vyhodou je jednoduchd montdz. Diky vyfrézovanému profilu idedlné navazuje na
spodni ¢dst rdmu & prahu.

Je snadno opracovatelny béinymi prostredky.

Ve spodni ¢dsti |ze vyfrézovat otvor pro podlozku k pisroubovani do rdmu, nebo prahu.
Tato operace je na prdni zdkaznika.

V piiipadé frézovani otvord se podlozky a Srouby doddvaii automaticky.

Podkladové profily pro okna a dvefe
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