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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prifbericht

Nr. 14-000220-PRO1
(PB-C01-05-de-03)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

AuBenmal (B x H)
(Rahmen)
Material, System
Angriffseite

Offnungsart

Fillung

Beschlage
Montage

Besonderheiten

ift Rosenheim
28.05.2014

//

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

ift Rosenheim GmbH

Geschaftsfihrer:

Cr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath

Mayer & Co. Beschlage GmbH

Alpenstr. 173
5020 Salzburg
Osterreich

einbruchhemmende Kunststoff-Haustir
MACO — Kunststoff Haustlire RC 2

1100 mm x 2250 mm

Kunststoff, SALAMANDER Streamline 76

SchlieBflache nach EN 12519

Einfluglig, dreh

Kunststoff-Paneel FB-1 Protect, Firma Stadur
Turschloss Z-TF E92 DM45 PZ 2MF/BO GM1.050 Silber
VK10 F; SchlieBteilleiste 2MF-BO; Sicherheits-
Wechselgarnitur Modell GEHRUNG DIN, MARCHESI;
Bander Simonswerk Siku 3 D K3130, Bandsicherungen;

FLB

GemanB der Montageanleitung der Firma

Mayer & Co. Beschlage GmbH

keine Panikverriegelung, Flllung nur als beschriebenes

Paneel

Einbruchhemmung

RC2/RC2N

[—

Gnter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)

Prifingenieur
Sicherheitstechnik

Theodor-Gietl-Str. 7 - 8
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0}8031/261-0

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim
Fax: +49 (0)8031/261-280 IBAN: DESO'

7 11500000000003822
www.ift-rosenheim.de SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

ROSENHEIM

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Turen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlisse - Einbruchhemmung —
Anforderungen und Kilassifizie-
rung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011
Priifbericht Nr. 14-000220-
PRO1 (PB-C01-05-de-02) vom
27.5.2014

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften.
Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriiften
und beschriebenen Probekor-
per. Die Prufung der Einbruch-
hemmung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere lei-
stungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Abweichend von gepriften Aus-
fihrung sind folgende GroBen-
anderungen zulassig:

in der Breite +10% und —20%

in der H6he +10% und —20%

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 34 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfliihrung

3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (12 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)
Anlage 3 (3 Seiten)

Anerkannte Stelle
Motified Body 0757 K DAK&E K D, Dautschn
Akdreditienungsineie s ——
D-PL-11348-01.00 028113460100
Db 113480106 DM-11349-01-00

—
PUZ Stelle: BAY 18

D45-11389-01-00
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Nachweis

Einbruchhemmende Eigenschaften

Prifbericht 14-000220-PR01 (PB-C01-05-de-03) vom 28. Mai 2014

Auftraggeber  Mayer & Co. Beschlage GmbH, 5020 Salzburg (Osterreich)

ROSENHEIM
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



