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217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links Holz FT24
13V Silber

Technische Zeichnung

Silber Holz FT24 links 13V 240 255 - 1.200 80 10 | 217724"?

DRichtlinie FPKF (Fang- und Putzschere) der Gltegemeinschaft Schiésser und Beschlége e.V. beachten (www.schlossindustrie.de)!

2FFB max. 2400 mm. Der Fligel muss stabilisiert werden, z.B.: verkleben.

Schraubpositionstabelle

5 30 70 78 30 48

217724
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MULTI MATIC . 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links

Holz FT24 13V Silber
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1. Kippbandarm waagrecht
2. Kippbandarm senkrecht

Bohrung mit Lehren
|

217093 217092

* Bohrlehre (217093 - linkes Kipplager, 217092 - rechtes Kipplager) wie
abgebildet einlegen und mit Bohrer @ 3 mm vorbohren.
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MULTI MATIC mﬂnn 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links
v Holz FT24 13V Silber

Montage

* Den Kippbandarm mit Lager in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben. Sonderschraube @ 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw.
367828) verwenden.

* Einbau von Fang- und Putzschere bertcksichtigen!

* Achtung: Das maximale Fliigelgewicht darf nicht Giberschritten werden!

* Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Giitegemeinschaft Schlésser und Beschlage -
www.schlossindustrie.de) entsprechen!

» Das Flugelprofil muss bei Bedarf stabilisiert werden z.B.: verkleben. Dies betrifft vor allem breite bzw. hohe Kippflligel.

Einhangen des Fligels

A Die nachfolgenden Schritte miissen immer an beiden Kipplagern ausgefiihrt werden! Am besten durch zwei Personen!
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MACO
MULTI MATIC @ 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links

Holz FT24 13V Silber

1. Kippbandarm komplett aus dem Rahmen schwenken.
2. Kippbandarmsicherung mit Inbusschlissel SW 4 6ffnen. 3. Fliigel mit Kippbandstulp parallel zu Kippbandarm heranfihren.

4. Flugel ausrichten, bis die Bolzen des Kippbandarmes in die Fihrun-
gen des Kippbandstulpes eingreifen. 6. Kippbandarmsicherung schlieBen.
5. Kippbandarm in den Kippbandstulp driicken. * Fang- und Putzschere einhéngen!
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MULTI MATIC . 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links

Holz FT24 13V Silber

Aushangen des Flugels

A Die nachfolgenden Schritte miissen immer an beiden Kipplagern ausgefiihrt werden! Am besten durch zwei Personen!

3. Fligel bandseitig nach oben anheben, bis Kippbandarm entlastet

ist.
* Fang- und Putzschere aushangen! 4. Kippbandarm aus den Fiihrungen des Kippbandstulpes ziehen, bis
1. Flugel komplett kippen (Putzstellung). . er vollig frei ist. Fliigel nach unten entfernen.
2. Kippbandarmsicherung mit Inbusschlissel SW 4 6ffnen. 5. Kippbandarm in den Rahmen schwenken.
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. 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links

FreimaBangaben

Holz FT24 13V Silber
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* Mindestfreimaf ist von der Ausfiihrung des Uberschlags abhéngig.
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* Mindestfreimaf ist von der Ausfiihrung des Uberschlags abhéngig.
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MULTI MATIC . 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links

Holz FT24 13V Silber

Seitenregulierung

¢ Einstellbereich + 2,5/- 1 mm mit SW 4
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MULTI MATIC . 217724 - Kippbandarm mit Lager V2 Multi Power links

Holz FT24 13V Silber

Anpressdruckregulierung

¢ Einstellbereich £ 1 mm mit SW 4
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