PROHLASENI O SHODE

Ve smystu§ 12 =zdkona ¢.22/1997 5b. o technickych pozadaveich na vivoblky a o zméné a doplnéni nékierveh ~dkonti, ve =néni
pozdéjsich predpisi, a podie nafizeni viddy ¢. 190/2002 Sb., krerym se stanovi technické pozadavky na siavebni vwrobky oznacované
CE, ve znéni po-déjiich predpisi, § 5 odst. | pism. d).

V souladu se smérnici 89/106/EHS rady Evropskych spoledensivi ze dne 21. prosince 1988 o sblizovdni pravaich a spravnich
predpisii clenskych stdti (kajicich se stavebnich vVrobkit, ve znéni smérnice 93/68/EHS Rady Evropskych spolecenstvi ze dne 22,
Cervence 1993, bvlo konstatovino, Ze

Zplnomocnény zastupce prohladuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze pro uvedeny stanoveny
vyrobek, bylo provedeno posouzeni shody vlastnosti s pozadavky technickych predpist.

Zplnomocnény zistupce: A§SA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnomécholupska 141 8/12, 102 00,
Praha 10, Ceska republika, ICO: 48535613

Stanoveny vyrobek: PoZarni konzole s jednim elektromagnetem pro jednokiidlé dvefe G460
Odvozené modifikace: - FD460, FD4600, GD15EM,

TFidy a vrovné viastnosti: 383/6113

Podminky pouZiti vyrobku:

Uvedené vyrobky spliiuji zakladni pozadavky evropskych a eskych technickych prévnich ptedpisi,

pouZitych harmonizovanych norem a technickych specifikaci. Vyrobky jsou bezpeéné za podminek uréeného
pouZiti podle ndvodu k pouZiti pfiloZzeného u vyrobku. Vyrobky jsou oznageny vyrobcem znackou CE.

PouZzity zpisob posouzeni shody: EN 1155: 1997 + A1:2002

Certifikat vyrobku: & 0432 - CPD - 0050 vydany MPA Nordheim — Westfalen, Germany.
Zplnomocnény zastupce potvrzuje, Ze vlastnosti stanoveného vyrobku spliiuji zakladni pozadavky vyse
uvedenych evropskych a ¢eskych norem a technickych pfedpisii, Ze vyrobek je za podminek obvyklého,
vyrobcem nebo zplnomocnénym zistupcem uréeného pouZiti bezpe&ny a Ze pfijal opatieni, kterymi
zabezpetuje shodu viech vyrobki uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.

Osoba opriavnéna jednat za zplnomocnéného zdstupce: Pfemysl Kos

Zakladni parametry: PoZarni konzole s jednim elektromagnetem pro jednokfidlé dvefe, pouzitelnd jako
soucast protipozarni a protikoufové dvefni sestavy.
Pii posouzeni shody byly pouZity:

s certifikat vyrobku ¢&. 0432 — CPD - 0050

s evropske technické normy EN 1155:1997 + a A1:2002
+ zahraniéni technicka dokumentace

Oznaéeni CE: EN 1155:1997 + a A1:2002 vydany MPA vydany dne 07.07. 2004 a obnovenym dne
13.10.2010
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