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Auftraggeber Auftragsdatum: 14 082007

EUROLATON-Deutschiand GrmioH : .

Johann-Clouth-Strake 2 Eingang der Probe: 1508 2007

D-42495 Hickeswagen Datum der Priffung: 2008 2007 b
05082007

1 Auftrag

Frufung von Edelstahl-Rosettengamituren mit Rickholfedern entsprechend den Anforderungan der
N EN 1806 2002-05

2 Gegenstand der Prifung

2.1 Allgemeines

Gegenstand der Prifung sind Edelstahl-Rosettengamituren mit Rickhoffeder und festidrehbarer
Lagerung, und 8mm Vierkant, Artikel Nr. 3001, 3002 und 3003

Alle benannten Gamituren urierscheiden sich ausschiiedlich in der Form des Driickers, Als
representatives Muster fur die Prufung wurde der Beschlag Ar. Nr. 3001 ausgewsahit.

2.2 Probekdrper

2 Stick .Edelstahl-Rosettenbeschlag Art. Nr. 3001*, gemal der Zusammenstellungszeichnung,
Anlage 1. Die Detaitzeschnungen liegen der Prifetella vor,
Uie Probekorper wurden der Prifstelle zugesandt, eine Probenahme im Herstellwerk fand nicht statt

2.3 Hersteller und Herstelwerk

—rimemm

Hersteller | Herstelwerk =
EUROLATON-Deutschiand GmbH | EURCLATON Quianda Stainless Steel Co. LTD.
| Johann-Clouth-StraBe 2 ADD: No. 1,11 Niuko Industrial District
| 42499 Hickeswagen Beilu, Duran Town
Jiangmen, Guandong,
- China 528000 |

3 Grundlagen der Prifungen

Den Profungen liegt die;

DiN EN 1806, Schidsser und Baubeschlage; Tordriicker und Turksufe, Anforderungen und
Prufwerfahren, Ausfahrung Marz 2002,

Zugrunde.

4 Durchzufilhrende Priffungen

4.1 Vorgaben

\Vom Hersteller wurde filr die angegebenen Beschidge die folgende Klassifikation gemal DIN EN 1906
vargegeben
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Dse sich hieraus ergebenden Prifungen sind der Tabelle 1 DIN EN 1906 zu entnehmen.
4.2 Prifzeitraum

Diie Profungen wurden in der Zeit vom 20 08 2007 bis 05.00.2007 in den Laboratorien des Amtes
durchgefuhn

4.3 Verwendele Mall- und Prifeinnichtungen

Die verwendaten Mess- und Prifeinrichtungen entsprachen den konstruktiven Vergaben und den
Genauigkeitsanforderungen der DIN EN 1906

& Ergebnisse der Prifungen

Die einzelnen Prifungen, Anforderungen und Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle
zusammengestelll
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& Bewertung der Priffergebnisse

Aul_;gmr.rd der durchgefiihrien Prifungen dirfen die Edelstahl-Resettengamituren der Serie 3000,
Artikel Nr. 3001, 3002, 3003, 3089, 3060, 3066 und 3041 als Beschlage nach DIN EN 1508 bezeichnet
und entsprechend gekennzeichnet werden.

Machgawiesenes Kliassifikation:
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Dortmund, den 13 03.2008
Im Awuftrag
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