tor cheb

Prohlaseni o shodé

Potvrzujeme, Ze vyrobky ,,Automaticka zavora 27HZ" jsou vhodné pro stavy ve smyslu § 134, odst. 2 zdkona &.
183/2006SB a vlastnosti vyrobki jsou ve shodé se zakladnimi poZadavky technické normy CSN EN 12209:2004
»Staveni kovani —Zdmky a stfelkové zamky — Mechanicky ovladané zamky, stfelkové zdmky a zapadaci plechy
— Pozadavky a zkusebni metody”, vyrobky jsou za podminek obvyklého (pfipadné vyrobcem uréeného) poufZiti
bezpecné a zdroven byla pfijata opatfeni k zabezpeéeni shody vSech vyrobkd uvadénych na trh s technickou
dokumentaci a se zakladnimi technickymi poZadavky; vyrobky jsou za podminek uvedeného poufziti ve stavbé

bezpeéné.

Nazev vyrobku:

Urcené pouZiti vyrobku:

pravé.

Vyrobce:

Automatické zdvora 27HZ

Slouzi k samocinnému uzavieni dvoukridlovych protipoZarnich dvefi pfi
dovfeni aktivniho kfidla. Umistuje se na pasivni kfidlo dvoukfidlovych
protipoZarnich dvefi plnych ¢ prosklenych kovovych (ocelové, hlinikové)
v kovové zérubni s deklarovanou poZarni odolnosti EI1 45 / EI2 45 / EW 30/
WE 45 s maximalni velikosti dvefniho kfidla 1652 x 3516 mm (3ifka x vyska) o
hmotnosti 284,2 kg. Umisténi je variabilni a to bud' pod horni roh, nebo nad
dolni roh dvefniho kfidla. Tato zédvora je urena pro dvefe kovové levé i

Stanislav Smid
Vlkos 311, 696 41 VIkos
Ceska republika

Posouzeni shody bylo provedeno k €SN EN 12209:2004 Certifikaénim organem pro vyrobky ¢. 3013. Vyzkumny
ustav pozemnich staveb — Certifikaéni spolecnost, s.r.o., Prazska 810/16, 102 21 Praha 10 — Hostivafr.

PouZita rozhodnuti:

1. Certifikat (hodnoceni shody vyrobku) ¢, 3012V-120-0134 ze dne 8. 4. 2016
2. Protokol o certifikaci (o hodnoceni shody vyrobku) €. P-3013V-12-0009 ze dne 6. 1. 2012
3. Protokol o zkousce ¢. A126/2011 ze dne 23. 9. 2011

Poufité technické dokumenty: CSN EN 12209:2004

Cheb, dne 13. 10. 2016
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