PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Ve smysiu§ 12 zakona ¢.22/1997 Sb. o technickyich pofadaveich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékteryich zékoni, ve znéni
pozdéfsich predpist, a podle nafizeni viddy & 190/2002 5b., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni wrobky oznadované
CE, ve znéni pozdéisich pFedpist, § 5 odst. I pism. d).

V souladu se smérnici 89/106/EHS rady Evropskych spolecenstvi ze dne 21. prosince 1988 o sblifovdni pravaich a sprivaich
predpisti dlenskych stdti tokajicich se stavebnich virobki, ve znénl smérnice 93/68/EHS Rady Evropskych spolecenstvi ze drne 22.
Gervence 1993, bylo konstatovdno, Ze

Zplnomocnény zastupce prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze pro uvedeny stanoveny
vyrobek, bylo provedeno posouzeni shody vlastnosti s pozadavky technickych pfedpisi.

Zpnomocnény zastupce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0., Dolnomécholupska 1418/12, 102 00,
Praha 10, Cesk4 republika, ICO: 48535613

Stanoveny vyrebek: Panikovy dveifni uzavér ovladany horizontilnim madlem fady 89
Odvozené modifikace: 890100; 890 200; 890 300;
Tiidy a drovné vlastnosti: 890100 -376B1422AA; 890 200 — 376B1422AC; 890 300 -376B1422AB

Podminky pouziti vyrobku:

Uvedené vyrobky spliuji zdkladni poZadavky evropskych a Ceskych technickych pravnich piedpisi,
pouzitych harmonizovanych norem a technickych specifikaci. Vyrobky jsou bezpeéné za podminek ur&eného
pouziti podle ndvodu k pouZiti pfilozeného u vyrobku. Vyrobky jsou oznadeny vyrobcem znagkou CE.
Pouzity zpasob posouzeni shody: EN 1125:2008

Certifikat vyrobku: CPD-250024 ze dne 30.6.2003 a obnovenym 2.4.2011 vydany AFAQ AFNOR
CERTIFICATION

Pfehled harmonizovanych technickych norem (Eeskych nebo zahraniénich), evropskych technickych
schvéleni nebo uréenych norem, se kterymi je stanoveny vyrobek v souladu:CSN EN 1125

Udaje 0 AO/NO :AFAQ AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé — 93571 LA Plaine Saint
— Denis Cedex — France zastoupenym generalnim feditelem Jackues Beslin

Zplnomocnény zastupce potvrzuje, Ze vlastnosti stanoveného vyrobku spliuji zakladni pozadavky vyse
uvedenych evropskych a ¢eskych norem a technickych piedpist, Ze vyrobek je za podminek obvyklého,
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem uréeného pouziti bezpedny a Ze pfijal opatfeni, kterymi
zabezpetuje shodu viech vyrobkil uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zikladnimi poZadavky.

Osoba oprivnéna jednat za zplnomoenéného zastupee: Piemysl Kos

Zikladni parametry: panikovy dvefni uzavér ovladany horizontidInim madlem fady 89 je konstruovan jako
panikovy uzavér typu pravolevé provedeni ve variantach se zaji§ténim v jednom, dvou a tiech bodech.

Je uréen k montéZi na dvefe pouzivané na panikovych cestich. Je moZné jej pouZit na protipozarnich a
koutotésnych dvefnich sestavach.

P#i posouzeni shody byly pouzity: Evropské technické normy :EN 1125

Oznaceni CE: CPD-250014 vydanym AFAQ AFNOR CERTIFICATION ze dne 24.6.2013

V Praze dne 05.08. 2013
Lukas Jedli¢ka
preduktovy manaZer
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