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Schlossprogramm GU-SECURY Verriegelungssitz
oben

Verriegelungssitz
unten Länge Sperrbügel

GU-SECURY Automatic 730 mm 760 mm 1750 mm 300 mm

GU-SECURY Automatic3 730 mm 760 / 250 mm 1750 mm 300 mm

GU-SECURY MR2 730 mm 760 mm 1750 mm 300 mm

GU-SECURY SH2 730 mm 760 mm 1750 mm ---

GU-SECURY DR 730 mm 760 mm 1750 mm 300 mm 

GU-SECURY Automatic-DR 730 mm 760 mm 1750 mm 300 mm

GU-SECURY Automatic4 730 mm 760 mm 1750 mm 300 mm

GU-SECURY Automatic6 730 mm 760 / 250 mm 1750 mm 300 mm
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Achtung!
Beim Entfernen der Kunststoffendkappe alle
vorhandenen Klebstoffreste am Stulp entfernen,
besonders im Bereich der Zugstange. Zum Reinigen
kann WD-40 verwendet werden.

Fallenmitte
Kennkerbe

GU-SECURY mit
Sperrbügel

GU-SECURY mit
A-Öffner
nachrüstbar
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Schlossprogramm GU-SECURY Verriegelungssitz
oben

Verriegelungssitz
unten Länge Sperrbügel

GU-SECURY Automatic 580 mm 760 mm 1750 mm ---

GU-SECURY MR2 580 mm 760 mm 1750 mm ---

GU-SECURY SH2 580 mm 760 mm 1750 mm ---

GU-SECURY Automatic 915 mm 760 mm 1935 mm ---

GU-SECURY MR2 915 mm 760 mm 1935 mm ---

GU-SECURY Automatic 730 mm 760 mm 2285 mm 300 mm

GU-SECURY Automatic3 730 mm 250 / 760 mm 2285 mm 300 mm

GU-SECURY MR2 730 mm 760 mm 2285 mm 300 mm

GU-SECURY SH2 730 mm 760 mm 2285 mm ---

GU-SECURY MR4 300 / 730 mm 250 / 760 mm 2285 mm ---

GU-SECURY SH4 300 / 730 mm 250 / 760 mm 2285 mm ---

GU-SECURY DR 730 mm 760 mm 2285 mm 300 mm

GU-SECURY Automatic4 730 mm 760 mm 2285 mm 300 mm

GU-SECURY Automatic6  730 mm 250 / 760 mm 2285 mm 300 mm
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*Kürzungsmaß für die Montage einer Stulpverlängerung (gleicher Verriegelungstyp).

GU-SECURY mit
Sperrbügel

GU-SECURY mit
A-Öffner
nachrüstbar

Achtung!
Beim Entfernen der Kunststoffendkappe alle
vorhandenen Klebstoffreste am Stulp entfernen,
besonders im Bereich der Zugstange. Zum Reinigen
kann WD-40 verwendet werden.

Fallenmitte
Kennkerbe

Bei gekürztem Stulp Drückerhöhe beachten!
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GRETSCH-UNITAS

Verriegelungssitz

ab Kennkerbe Verriegelungssitz +130
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Anschließend beide Schrauben mit einem
Drehmoment von 1,5–2,5 Nm festdrehen.

Zugstange in die Kupplungsplatte einhängen.

Stulpverlängerung

Stulpverlängerung

Formteil entfernen und evtl. an Verlängerung wieder ansetzen.

Schraube lösen (nicht entfernen).

Schraube entfernen.

Z

Z
1:1

Schraube lösen (nicht entfernen).

Schraube entfernen.
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