B Specialni fada otviraCt urcena pro pricné panikové
hrazdy.

B POZOR - Pii pouziti na profilové dvoukiidlé
dvere miize dojit ke zpriceni dvernich kridel pri
soucasném otevieni vlivem tloustky dvefi.

Popis vyrobku

| Specialni elektrické otvirace pro dvere
na Gnikovych cestach.

B VnéjSi montaZ v kombinaci s panikovou hrazdou.
B MoZnost monitorovani strelky.
B Univerzalni pro levé i pravé dvere otocenim o 180°.

B Elektricky otvirac je dodavany vcetné konzole
pro vnéjsi montaz.

Poznamka:
Oznaceni samotné montazni konzole je -20105.

Rada 14.400

elektrické otvirace pro pricné panikové hrazdy

Dodavana provedeni

14.400 a 14.460

Pod napétim prlichozi, bez napéti
blokovan (volitelné s monitorovanim
strelky14.460)

Civky:
Vybrana objednaci cisla
Vyrobek Objednaci cislo
14.400-20105 E31 12V DCeE ELO00060
14.460-20105 E31 12V DC eE ELO00372

34.400 a 34.460

Pod napétim blokovan, bez napéti
prichozi (reversni).

(Volitelné s monitorovanim strelky14.460)

Civky:[E] F9

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci cislo
ELO00374
ELO00376

34.400-20105 E91 12V DC
34.460-20105 E91 12V DC

/

6. 8

5

45 38

Technicka data

Pevnost proti vylomeni:
3000 N (290kg)

Rozsah pracovnich teplot:
-15°Caz+40°C

Material télesa:
zinek - tlakovy odlitek

Material zapadky:
platovana mosaz
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