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TEKNOCARE 4250-00  
Surface Maintenance 

 

 
TEKNOCARE 4250-00 je výrobek na bázi vody sloužící k renovaci zašlých povrchů dřeva určeného pro venkovní 
použití, jako jsou okna a dveře. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Pojivo:  Syntetické pojivo. 
 
Těkavá organická  
sloučenina (TOS): Viz bezpečnostní list. 
  
Barevný rozsah: Bezbarvý 
 
 

PODROBNOSTI O APLIKACI 

 
Předběžné ošetření: Povrchy má být čisté a prosté dřevného prachu a znečištění. 
 
Aplikace: Nanáší se měkkým štětcem nebo tkaninou. 
 
Podmínky aplikace: Výrobek se dodává připravený k použití. 
 
Čištění: Zařízení se čistí vodou. 
 

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz bezpečnostní list. 
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE 
 
Velikost balíku: 0,5 a 20 l 
 
Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených 

nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití 
hermeticky uzavřenou.  

 

 
 
Výše zmíněná informace je normativní a podložená laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za 

pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace  za 

aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou  Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových 

listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti  jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.  
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