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HOPPE AG 
Am Plausdorfer Tor 13 
D-35260 Stadtallendorf 

 
 
wird für das Produkt  
for the product 
 

 

 
Schutzbeschlag/ Security plate 
DIN 18257:2022-02 
DIN 18257 ES2-L und/ and ES2-L-ZA 
 

Korrosionsbeständigkeit 
Corrosion resistance 
 

DIN EN 1670, Klasse/ Class 4 
 

mit der Produktbezeichnung 
with the product name 

 

Schutzgarnituren SK3 (ES2-L und ES2-L-ZA) 
3332ZA/3310, 3331/3310, 2222ZA/2210, 
2221/2210 in Edelstahl, Alu und Messing/ 
Security backplate sets SK3 (ES2-L and ES2-L-ZA) 
3332ZA/3310, 3331/3310, 2222ZA/2210, 2221/2210 in  
stainless steel, aluminum and brass 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

Langschild/ Long plate 

gefertigt in der Fertigungsstätte 
manufactured in the production plant 

 

HOPPE AG Werk N4 
Scheibenberger Str. 33a 
D-09474 Crottendorf  
 
 

die Konformität mit dem Zertifizierungsprogramm Z0004 PIV CERT bestätigt 
und das Recht zum Führen des PIV CERT Zeichens 

is in conformity with the certification program Z0004 PIV CERT and that the product is entitled to bear the symbol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 29-10/12, 29-10/12.115 
und 29-10/12.123 des PIV zugrunde.  
Erstausstellung der Verlängerung 09-2022.  
Die Gültigkeit endet 09-2027.  
This certificate is based on the test report no. 29-10/12, 29-10/12.115  
and 29-10/12.123 by PIV.  
First issue of the extension 09-2022.  
End of the validity 09-2027.  
 
 

 

Dieses Zertifikat hat insgesamt 1 Seite und ersetzt das  
Zertifikat 3V50 (Version 04) vom 28.09.2022. 
This certificate has a total of 1 page and replaces the certificate  
3V50 (Version 04) from 28.09.2022. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gregor Röhling, Dipl.-Ing. (FH) 
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle 
Deputy Head of Certification Body 
21. Juni/ June 2023 

 

in Verbindung mit der Registernummer 3V50 (Version 05) erteilt 
in conjunction with the registration number 3V50 (version 05) 

 


