Dverni zavirac DC200 New

DC200 New

e Dverni zaviraC s hfebenovou technologii
certifikovan s lomenym raminkem L190

e Osvédceni o shodé s normou EN 1154

e Rozsahsily 2-4

e Pro pozarné odolné a kourotésné dvere
do sitky 17100 mm a vahy 80kg

e PouZiti pro levé i pravé dvere

¢ Plynule nastavitelna rychlost zavirani, dovirani

e dvefi a maximalniho Ghlu otevieni (back-check)

LS LR

—— pomoci ventilti umisténych na celni strané

zavirace

e Plynule nastavitelna sila zavirani

o Uhel otevieni do 180°

e Standardni barvy: stfibrna, bila RAL 9016,
hnéda RAL 8014 a cerna RAL 9005

e Soucasti baleni jsou Srouby na uchyceni, tisicihran,
montazni navod a instalacni Sablona

Prislusenstvi:

e Lomené raminko L190

- - e Aretacniraminko L1917 - vypinatelnd aretace
Stfibrna BilaRAL9OT6  Hn&daRAL80T4  Cerna RAL9005 *  Aretacni raminko L192 - nevypinatelna aretace

e Montazni plech A120
e Montazni plech tvar L A122
e Montazni plech pro paralelni montaz A154
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DC200NEW STRIBR.EN2-4 BEZ RAM AA001202 L192 ARET.NEVYP.RAM STRIBRNE AA000845
DC200NEW BILY EN2-4 BEZ RAM AA001203 L192 ARET.NEVYP.RAM BILE AA000869
DC200NEW HNEDY EN2-4 BEZ RAM AA001204 L192 ARET.NEVYP.RAM HNEDE AA000925
DC200NEW CERNY EN2-4 BEZ RAM AA001205 A120 MON.PL.-DC200/300/500/700 SP002945
L190-STANDARDNI RAM. STRIBRNE SP002937
L190-STANDARDNI RAM. BILE SP002938
L190-STANDARDNI RAM. HNEDE SP002939
L190-STANDARDNI RAM. CERNE SP002940
L190 STANDARDNI RAM NEREZ AA000267
L1971 ARET.RAMINKO STRIBRNE SP002905
L1971 ARET.RAMINKO BILE SP002906
L1971 ARET.RAMINKO HNEDE SP0029507

L1971 ARET.RAMINKO CERNE SP002908




