
Protokol o měření kvality povrchové úpravy výrobku

Hliníková krytka na parapetní venkovní desky   

Popis výrobku  / výrobního postupu :

- Lisovaný výrobek z profilové sli ny hliníku T6060
- Chemicky odmaštěný v ponorové lázni Henkel / Bonderite C-AD 0555 koncentrovaný 
- Oplach DEMI voda, sušení sta cké při 45 C / 20 min
- Prášková barva – Fasádní exteriérový polyester ST (Barten, s.r.o.) – Bílý Lesk 9003 RAL
- Vypálení práškové barvy na 215 C po dobu 25 min. / Elektrická pec

Test měření kvality : Solná komora , an korozní odolnost a odlupčivost barvy

Testy provedla firma : Barten, s.r.o. - dodavatel práškových barev

Počet kusů vzorky : 3 ks AL krytek vyrobených v různých termínech výroby (3621, 3622, 3623)

Výsledky k datu : 3.11.2021

Zadavatel : Firma Antonín and Lojda, s.r.o. - pan Jan Antonín – tel. 00420 773 445 221



1)  Klasifikace dle standardu ISO 12944 an korozní odolnos  :

  Úrovně odolnos  :  Nízká (L) = 2-5 let,  Střední (M) = 5-15 let, Vysoká (H) = nad 15 let



2) Výsledky testů:



3)  Fotografie výrobků po ukončení testu

4)  Závěr testu 

Všechny testované výrobky (AL krytky s pořadovým testovacím číslem 3621,3622,3623) nejeví ani po 1001 hodinách 
v solné komoře známky koroze natož odlupčivos  barvy. Pro běžené i velmi slané přímořské prostředí mají tedy 
schopnost odolávat více jak 15 letům an korozní odolnos  a odlupčivos . 


