GU

GRETSCH-UNITAS

Prohlaseni o vlastnostech vyrobku
Prohlaseni o funk&nich vlastnostech vyrobku &. 9-CPR-GU-BKS-Ferco

GU

Podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (CPR) se toto
osvédceni vztahuje na stavebni vyrobky

1. Identifika¢ni Udaje o typu vyrobku: 3 ]
Zamky a stavebni kovani, nouzovy uzavér podle CSN EN 179 a CSN EN 1125

2. Typ vyrobku

GU BKS panikové dveini zamky a madla
3. Vyrobcem ur€eny ucel pouzivani

Zamky pro otviravé kridla stavebnich otvort v unikovych cestach,

dle pfilohy 1 a ve slozeni a klasifikaci podle prilohy 2

4. Vyrobce

BKS GmbH, Heidersreasse 71, D-42549 Velbert, Némecko
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschldage, Johann-Maus-Strasse 3, D-71254 Ditzin-

gen, Némecko

5. Systém nebo systémy posuzovani a kontrolu stalosti a parametr(i stavebniho vyrobku

Systém 1

6. Harmonizovana norma pro posuzovani vyrobku

EN 1125:2008

Notifikovany zkuSebni ustav 0432 provedl typovou zkousku
¢é.: 0432-CPR-00029-01

7. Deklarované hodnoty parametru

Stanovené pouziti a zakladni vlastnosti:
Pouziti u jednokfidlych a dvoukfidlych dvefi na unikovych cestach

Zakladni vlastnost

Odstavce s pozadavky dle EN
1125:2008

Vlastnost vyrobku

Schopnost uvolnéni
(zamc&enych dvefi na eva-
kuacnich cestach)

4.2.1

Prahové hodnoty podle tabulky
1

Funkce uvolnéni

Design madla

Presah madla
Oblast pouziti dvefi

Volny pohyb dvefi
Rozméry a hmotnost dvefi

Uvolfiovaci sily

Pozadavek na bezpec€nost
(ochrana proti vloupani)

< 18S: spliuje

Typ A (madlo): splfiuje

Typ B (tlaéna klavesa): splfiuje
< 100 mm nebo 150 mm podle
modelu

TFida A, B nebo C: splfiuje
Spliuje

TFida 7: hmotnost dvefi 300 kg):
splfiuje (rozméry S 1500 mm,

V 4500 mm)

Spliuje

(<80 N, <220 N pod tlakem)
spliiuje

(tfida 1, 1000 N) spliiuje

Zivotnost s ohledem na schop-
nost uvolnéni v pribéhu
starnuti a ztraté kvality (dvefi na
evakuacnich cestach)

4.21

Prahové hodnoty podle tabulk-
yl

Odolnost vici korozi

Rozsah teplot

Uzaviraci sila
Zivotnost

Spliuje

tfida 3 (96 h, (= 120 N) spliuje
(-10°C az +60°C, < +50 %)
spliiuje

(50 N)

(Oblast pouziti dvefi tfidy A, B:

Vorsprung mit System
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Odpor ovladaciho prvka vugi
zneuziti
Kontrola uzavirani

Uy

200.000 cykla), trida 7: splfiuje
Oblast pouziti dvefi tfid
200.000 cykld), trida 7:

(500N, 1000 N) spliiuje

(uvolfiovaci sila (< 80 N, < 220
N) splfiuje

(volny prostor povrchi dvefnich
kfidel R> 25mm): splfiuje
Volny pohyb dvefi) splfuje

Schopnost samoc¢inného
uzavirani C
(protipozarnich/protikoufovych
dvefi na evakuacnich cestach)

42.1

Prahové hodnoty podle tabulky
1

Zivotnost

(50 N)

Zivotnost s ohledem na schop-
nost samocinného uzavirani C
v prabéhu starnuti a ztraty kvali-
ty (proti-
pozarnich/protikoufovych dvefi
na unikovych cestach)

4.2.1

Prahové hodnoty podle tabulky
1

Zivotnost

Uzaviraci sila

(oblast pouziti dvefi tfidy A, B:
200.000 cyklt, trida 7): splfiuje
(oblast pouziti dvefi tfidy C:

200.000 cyklt), tfida 7: splauje

(< 50 N) splnuje

Protipozarni odolnosti E (uzavér
prostoru) e | (tepelna izolace)
(protipozarnich dvefi na uni-
kovych cestach)

42.1
Prahové hodnoty podle tabulky
1, pfiloha B

Tfida 0: NPD
Tfida B: splfiuje

Kontrola nebezpecnych latek

4.1.29
Poznamka 2 v ZA.1

Podle vyrobce nejsou zadné
nebezpecéné latky obsazeny ani
uvoliovany nad limity stano-
vené ve stavajicich evropskych
nebo narodnich predpisech.

Vorsprung mit System

(GU J BKS MR rencol
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Panikové zamky fady B-18xxx

Vyrobni zavod DO 5.0

C | Zbozi &. | Typ | Funk- | Rozte¢ | Vzdale- Celo Prislusen- Klasifikace Kmb
VS | ce nost stvi

B- B \Y 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AB
1820xb) mm 94 mm RZ | mm 377B1322BB
B- A \Y 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AA | 1-3
1821xD mm 94 mm RZ | mm 377B1322BA
B- B \% 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AB
1822xD mm 94 mm RZ | mm 377B1322BB
B- A \% 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AA | 1-3
1823xD mm 94 mmRZ | mm 377B1322BA
B- B 1 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AB
1824xD mm 94 mmRZ | mm 377B1322BB
B- A 1 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AA | 1-3
1825xP) mm 94 mmRZ | mm 377B1322BA
B- B I 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AB
1826xP mm 94 mmRZ | mm 377B1322BB
B- A I 25-65 | 92mmPZ | >16 377B1321AA | 1-3
1827xP mm 94 mmRZ | mm 377B1322BA
B- B v 25-65 | 92mmPZ | >16 rozvorové 377B1321AB
1830xD mm 94 mmRZ | mm tahlo B9006 | 377B1322BB

odpruzena

strelka

B1795,

B1796
B- A \Y} 25-65 92mmPZ | >16 rozvorové 377B1321AA 1-3
1831xD mm 94 mmRZ | mm tahlo B9006 | 377B1322BA

zapadka

B1795,

B1796
B- B V 25-65 92mmPZ | >16 rozvorové 377B1321AB
1832xD mm 94 mmRZ | mm tahlo 377B1322BB

B9006

odpruzena

strelka

B1795,

B1796
B- A V 25-65 92mmPZ | >16 rozvoroveé 377B1321AA 1,3
1833xH mm 94 mmRZ | mm tahlo 377B1322BA

B9006

odpruzena

stfelka

B1795,

B1796
B- B 1 25-65 92mmPZ | >16 rozvorové 377B1321AB
1834xD mm 94 mmRZ | mm tahlo 377B1322BB

B9006

odpruzena

stielka

B1795,

B1796

Sidlo spole¢nosti
U Pekarky 314/1
CZ-180 00, Praha
Ceska Republika

Zapis

Méstsky soud v Praze

o0dd.C,vl.96038
1C 26318911

Jednatel spole¢nosti
Ing. Radoslav Kmec

Naskok se systémem ‘@] m‘ﬁm‘
I
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B-
1835x")

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

> 16

rozvoroveé
tahlo
B9006
odpruzena
strelka
B1795,
B1796

377B1321AA
377B1322BA

1,3

B-
1936x")

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

> 16

rozvorové
tahlo
B9006
odpruzena
strelka
B1795,
B1796

377B1321AB
377B1322BB

B-
1937x®)

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

> 16
mm

377B1321AA
377B1322BA

13

1 | B-1890x

25-85
mm

> 20
mm

Pfepinaci
zamek
B1895,
pouze horni
nebo horni
a dolni roz-
vorové tahlo
B9006,
vodici pod-
loZka tyCe
B9019,
vrchni
kalisek
B9009,
uzaviraci
plech
B9000,
excentricky
podlahovy
kalisek-
0028/B-
9003

377B1321AC3
77B1322BC

2 | B1793

25-85
mm

> 20

Pfepinaci
zamek
B1895,
horni
a/nebo
dolni roz-
vorové tahlo
B9006,
vodici pod-
lozka tyCe
B9019,
vrchni
kalisSek
B9009,
uzaviraci

377B1321AC3
77B1322BC

Sidlo spolecnosti
U Pekarky 314/1
CZ-180 00, Praha
Ceska Republika

Zapis

Méstsky soud v Praze

o0dd.C,vl.96038
1C 26318911

Jednatel spole¢nosti
Ing. Radoslav Kmec

Naskok se systémem

= | |
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plech
B9000,
excentricky
podlahovy
kaliSek-
0028/B-
9003

El. otvirag
s funkci
metd

3 | B-1893x

35-85
mm

> 24

Pfepinaci
zamek
B1895,
dolni
a/nebo
horni roz-
voroveé tahlo
B9006,
vodici pod-
lozka tyCe
B9019,
vrchni
kaliSek
B9009,
uzaviraci
plech
B9000,
excentricky
podlahovy
kalisSek-
0028/B-
9003

377B1321AC3
77B1322BC

Typy zamkud B-1820 az B-1837 mohou byt vybaveny zajisténou blokaci stfelky. Potom plati: O

Uzaviraci plechy B-9000

Zamky typu B-1820 az B-1837 mohou byt volitelné vybaveny elektrickymi monitorovacimi funkcemi pro
stfelku, ofech, a palec cylindrické vlozky a zavoru.

Zamky typu B-1820 az B-1837 mohou byt volitelné, pfi odpovidajici spafe, opatfeny pfesahem stfelky a
zavory +1, +3 nebo +5 mm.

Sidlo spolecnosti
U Pekarky 314/1
CZ-180 00, Praha
Ceska Republika

Méstsky soud v Praze

Jednatel spole¢nosti
Ing. Radoslav Kmec

Naskok se systémem

= | |
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Panikové zamky rady B-19xxx

Vyrobni zavod DO 5.0

C | Zbozi &. Typ | Funk- | Rozte¢ | Vzdalenost | Celo Prislugenstvi | Klasifikace Kmb
VS ce
B-1900x? B \Y 25-65 92 mm PZ >16 mm Rozvorové 377B1321AB
mm tahlo B9006 377B1322BB
Odpruzena
strelka
B1795,
B1796
B-1900x") A \Y 25-65 92 mm PZ >16 mm Rozvorové 377B1321AA 4,5
mm 94 mm RZ tahlo B9006 377B1322BA
Odpruzena
stfelka
B1795,
B1796
B-1902x? B \Y, 25-65 92 mm PZ >16 mm | Rozvorové 377B1321AB
mm 94 mm RZ tahlo B9006 377B1322BB
Odpruzena
stfelka
B1795,
B1796
B-1903x?) A \Y; 25-65 92 mm PZ >16 mm | Rozvorové 377B1321AA 45
mm 94 mm RZ tahlo B9006 377B1322BA
Odpruzena
stfelka
B1795,
B1796
B-1906x? B | 25-65 92 mm PZ >16 mm | Rozvorové 377B1321AB
mm 94 mm RZ tahlo B9006 377B1322BB
Odpruzena
strelka
B1795,
B1796
B-1907x?) A | 25-65 92 mm PZ >16 mm Rozvorové 377B1321AA 4,5
mm 94 mm RZ tahlo B9006 377B1322BA
Odpruzena
strelka
B1795,
B1796
B-1910xD B v 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AB
mm 94 mm RZ 377B1322BB
B-1911x? A v 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA 45
mm 94 mm RZ 377B1322BA
B-1912xH B \Y 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AB
mm 94 mm RZ 377B1322BB
B-1913xD A \Y 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA 4,5
mm 94 mm RZ 377B1322BA
B-1916x?) B | 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AB
mm 94 mm RZ 377B1322BB
B-1917x? A | 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA 45
mm 94 mm RZ 377B1322BA
B1956Y B | 25-65 92 mm PZ >20 mm 377B1321AB
mm 94 mm RZ 377B1322BB
B1959Y A | 25-65 92 mm PZ >20 mm 377B1321AA 4,5
mm 94 mm RZ 377B1322BA
B1970Y B S 25-65 92 mm PZ > 20 mm 377B1321AB
[N
Naskok se systémem ‘Eﬂ ﬁm‘m‘

Sidlo spolecnosti
U Pekarky 314/1
CZ-180 00, Praha
Ceska Republika

Zapis

Méstsky soud v Praze
o0dd.C,vl.96038
1C 26318911

Jednatel spole¢nosti
Ing. Radoslav Kmec
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mm 94 mm RZ 377B1322BB
B19719 25-65 92 mm PZ >20 mm 377B1321AA 45
mm 94 mm RZ 377B1322BA
B1971 25-65 92 mm PZ >20 mm 377B1321AA 4,5
mm 94 mm RZ 377B1322BA
B1980Y 25-65 92 mm PZ >20 mm | Rozvorové 377B1321AB
mm 94 mm RZ tahlo B9036, | 377B1322BB
B9037
Odpruzena
stfelka
B1795,
B1796
B1980Y 25-65 92 mm PZ >20 mm | Rozvorové 377B1321AB
mm 94 mm RZ tahlo B9036, | 377B1322BB
B9037
Odpruzena
strelka
B1795,
B1796
B1981Y 25-65 92 mm PZ >20 mm | Rozvorové 377B1321AB 45
mm 94 mm RZ tahlo B9036, | 377B1322BA
B9037
Odpruzena
strelka
B1795,
B1796
B1981Y 25-65 92 mm PZ >20 mm | Rozvorové 377B1321AA 45
mm 94 mm RZ tahlo B9036, | 377B1322BA
B9037
Odpruzena
stfelka
B1795,
B1796
4 | B-1990x? 25- - >20 mm | Pfepinaci 377B1321AC
85mm zamek 377B1322BC
B1895, Pokyn pro
pouze horni | pfisluSenstvi:
nebo horni a | Dodrzovat
dolni roz- seznam
vorové tahlo | 0-47351-L0-0-
B9006, 0
vodici pod-
loZka tyCe
B9019,
vrchni
kalisek
B9000,
excentricky
podlahovy
kaliSek-
0028/B-9003
4 | B-1993x 35- - >24 mm | Pfepinaci 377B1321AC
85mm zamek 377B1322BC
B1895, Pokyn pro
pouze horni | pfisluSenstvi:
nebo horni a | Dodrzovat
dolni roz- seznam
vorové tahlo | 0-47351-L0-0-
B9006, 0
[N
Naskok se systémem ‘Eﬂ ﬁm‘m‘
[
Sidlo spolecnosti Zapis Jednatel spole¢nosti

U Pekarky 314/1
CZ-180 00, Praha
Ceska Republika

Méstsky soud v Praze
o0dd.C,vl.96038
1C 26318911

Ing. Radoslav Kmec
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vodici pod-
lozka tyCe
B9019,
vrchni
kaliSek
B9009,
protiplech
B9000,
excentricky
podlahovy
kalisek
pouzdro B-
9003/B-0028

Zamky EVP
Vyrobni zavod DO 5.0
Zbozi ¢. Typ Funkce | Rozte¢ | Vzdalenost | Celo PfisluSen- | Klasifikace Kmb
VS stvi
B-1920xb B Y, 25-65 92mmPZ | > 16 Elektricky | 377B1321AB
mm 94 mmRZ | mm otvirac 377B1322BB
effeff 332
B-1922xb) B Y 25-65 92mmPZ | > 16 Elektricky | 377B1321AB
mm 94 mmRZ | mm otvirac 377B1322BB
effeff 332
B-1926xP B I 25-65 92mmPZ | >16 Elektricky | 377B1321AB
mm 94 MmMmMRZ | mm otvirac 377B1322BB
effeff 332
B19109xxxx?) | B v 25-65 92mmPZ | >0 Elektricky | 377B1321AB
mm 94 mMmRZ | mm otvirag 377B1322BB
effeff 332
B19129xxxx? | B Vv 25-65 92mmPZ | >0 Elektricky | 377B1321AB
mm 94 MmMMmRZ | mm otvirac 377B1322BB
effeff 332
B19169xxxx?) | B I 25-65 92mmPZ | >0 Elektricky | 377B1321AB
mm 94 mmRZ | mm otvirac 377B1322BB
effeff 332

Typy zamkud B-1900x az B1981 mohou byt vybaveny zajis§ténou blokadou stfelky. Potom plati: 0
Uzaviraci plechy B-9000, B.-900xxxx
U uzavérl pasivnich kfidel (VS-typ C) Ize voliteIné upustit od spodni zaviraci tyCe.

Zamky typu B-1900x az B1981 mohou byt volitelné vybaveny elektrickymi monitorovacimi funkcemi pro strelku,
ofech, palec cylindrické vlozky a zavoru.

Zamky typu B-1900x az B1981 mohou byt volitelné, pfi odpovidajici spafe, opatfeny pfesahem strelky
+ 3 nebo 5 mm.

Naskok se systémem ‘@] ﬁm‘m‘

Sidlo spolecnosti Zapis Jednatel spole¢nosti
U Pekarky 314/1 Méstsky soud v Praze Ing. Radoslav Kmec
CZ-180 00, Praha o0dd.C,vl.96038

Ceska Republika IC 26318911
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Panikové zamky rady B-13xxxx
Vyrobni zavod DO 5.1

Zbozi ¢. Typ Funkce | Rozte¢ Vzdalenost | Celo Prislusen- | Klasifikace Kmb
VS stvi
B13169 B I 25-65 922mmPZ | >16 377B1321AB
mm 94 mmRZ | mm 377B1322BB

Typy zamka B1316 mohou byt vybaveny zajisténou blokadou stfelky. Potom plati: 0
Uzaviraci plechy B-9000

Zamky typu B1316 mohou byt voliteIné vybaveny elektrickymi monitorovacimi funkcemi pro stielku, ofech, palec
cylindrické vlozky a zavoru.

Zamek typu B1316 muze byt volitelné, pfi odpovidajici spafe, opatfen pfesahem strelky a zavory
+1, +3 nebo +5 mm.

Panikové zamky Serie Secury & Secury Automatic PA
Vyrobni zavod DO 5.1

Zbozi &. Typ VS Funkce Rozted Vzdalenost | Celo Klasifikace Kmb
Secury B v 25-65 92 mm PZ > 16 mm 377B1321AB
1910 mm 94 mm RZ 377B1322BB

prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury B V 25-65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AB
19129 mm 94 mm RZ 377B1322BB
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury B | 25 -65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AB 4,5
19169 mm 94 mm RZ 377B1322BB
pfisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury A \Y] 25 -65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA 4.5
1911P mm 94 mm RZ 377B1322BA
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury A V 25 -65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA 4.5
1913D mm 94 mm RZ 377B1322BA
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury A | 25 -65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA
19199 mm 94 mm RZ 377B1322BA
prislusenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury B | 25 -65 92 mm PZ >16 mm 377B1321AA

Naskok se systémem ‘@] ﬁm‘m‘

Sidlo spolecnosti Zapis Jednatel spole¢nosti
U Pekarky 314/1 Méstsky soud v Praze Ing. Radoslav Kmec
CZ-180 00, Praha o0dd.C,vl.96038

Ceska Republika 1C 26318911
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GU

19669
se zajisténou

blokadou strelky

mm

94 mm RZ

377B1322BA
pfisludenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury
1967
se zajisténou

blokadou strelky

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AA
377B1322BA
pfisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0

4,5

Secury
1970

VI

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AB
377B1322BB
pfisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury
1970 EVPY

VI

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AA
377B1322BA
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0

Secury
19719

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AA
377B1322BA
pfisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

4,5

Secury
1910 EVPY

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AB
377B1322BB
pfisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L.0-0-0

Secury
1912 EVPY

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AB
377B1322BB
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury
1916 EVPY

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AB
377B1322BB
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury
1916S
EVPY

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AB
377B1322BB
pfisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury
1916S»

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AB
377B1322BB
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

Secury
1919S8)

25-65
mm

92 mm PZ
94 mm RZ

>16 mm

377B1321AA
377B1322BA
prisluSenstvi:
Dodrzovat seznam
0-47351-L0-0-0

4,5

VySe uvedené typy zamkl mohou byt volitelné vybaveny elektrickymi monitorovacimi funkcemi pro stfelku, ofech,

palec cylindrické vloZky a zavoru.

Sidlo spolecnosti
U Pekarky 314/1
CZ-180 00, Praha
Ceska Republika

Zapis

Méstsky soud v Praze
o0dd.C,vl.96038

IC 26318911

Jednatel spole¢nosti
Ing. Radoslav Kmec

Naskok se systémem

= | |
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VysSe uvedené typy zamk(l mohou byt volitelné opatfeny pfesahem stfelky +3 nebo +5 mm.

VySe uvedené typy zamku mohou byt voliteIné vybaveny elektrickym pohonem (otvirac A).

VySe uvedené typy zamku mohou byt volitelné vybaveny dodatecnou elektrickym pohonem (otvirac A).

GU

Vyse uvedené typy zamk(l mohou byt volitelné vybaveny dodate¢nou automatickou stfelkou = prodlouzenim.

Panikové zamky rady SECURY ePOWER
Vyrobni zavod DO 6.1

Zbozi ¢. Typ VS Funkce Rozte€ Vzdalenost | Celo Klasifikace Kmb
SECURY B VI 35-80 72mmPZ | >18 mm 37701421AB
ePOWER mm 74 mm RZ 37701422BB
PT1 BD 92 mm PZ prislugenstvi:

94 mm RZ Dodrzovat seznam

0-47351-L0-0-0

SECURY B | 35-80 72mmPZ | >18 mm 37701421AB
ePOWER mm 74 mm RZ 37701422BB
PT1 B9 92 mm PZ prislugenstvi:

94 mm RZ Dodrzovat seznam

0-47351-L0-0-0

PA 400 B | 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
PAA 400 mm 74 mm RZ 377B1322BB

78 mm RZ prislusenstvi:

92 mm PZ Dodrzovat seznam

94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
PA 420 B | 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
PAA 402 mm 74 mm RZ 377B1322BB

78 mm RZ prislusenstvi:

92 mm PZ Dodrzovat seznam

94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
PA 800°) B I 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
PAA 800 mm 74 mm RZ 377B1322BB

78 mm RZ prisluSenstvi:

92 mm PZ Dodrzovat seznam

94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
PA 820 B | 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
PAA 820b mm 74 mm RZ 377B1322BB

78 mm RZ prislusenstvi:

92 mm PZ Dodrzovat seznam

94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
PA 1200 B I 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
PAA 12009 mm 74 mm RZ 377B1322BB

78 mm RZ prisluSenstvi:

92 mm PZ Dodrzovat seznam

94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
PA 1200 B I 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
PAA 12009 mm 74 mm RZ 377B1322BB

78 mm RZ prislusenstvi:
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92 mm PZ Dodrzovat seznam
94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
Secury B I 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
Automatic mm 74 mm RZ 377B1322BB
3 78 mm RZ prislugenstvi:
92 mm PZ Dodrzovat seznam
94 mm RZ 0-47351-L0-0-0
Secury B I 33-90 72mmPZ | >16 mm 377B1321AB
Automatic mm 74 mm RZ 377B1322BB
6 78 mm RZ prisludenstvi:
92 mm PZ Dodrzovat seznam

Oznaceni v certifikatu

Oznacéeni zamku

PA 400
PA 800
PA 1200

Sec. ASF2...

PAA 400
PAA 800
PAA 1200

Sec. A SF2... otvirac A

PA 420
PA 820
PA 1220

Sec. A SFF2...

PAA 420
PAA 820
PAA 1220

Sec. A SFF2 ... otviraC A

0 = jednok¥idlé dvefe

0 = Automaticka stfelka, 2 = dvojita Automaticka strelka
Systém: 4 = dfevo, 8 = hlinik, 12 = PVC

A = otvira¢ A
A = automatic
P = panikovy

Typy zamkud PA 400 — 1220 a Secury 1910 — 1919S mohou byt provozovany s autonomni dodate¢nou stfelkou,
na dlouhém Cele v kombinaci s otviraem unikovych dvefi EFF-EFF 332 jako elektricky zavirany panikovy zamek
(SEcury EVP). Panikova funkce zaru€ena pouze pfi odpojeném otviraci dvefi (bez napéti) EFF-EFF 332 (potom
pouze VS typ b).

Vicebodové zamky mohou byt volitelné vybaveny automatickou kulatou zavorou 11 mm nebo plochou
automatickou strelkou

Naskok se systémem ‘[3!] 1:]@‘[;&!!‘
[
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Madla/tlaéna klavesa(a)

GU

V8echny zamky uvedené v pfiloze 2 Ize kombinovat s nize uvedenymi madly pfip. tlaénymi klavesami

Typ &. Typ Délka madla Ty€ madla Krytky Vyrobce &
vyrobni zavod
B 71xx XxXx A = madlo 1350 mm Hlinik, nerez Cerny plast, BKS GmbH
hlinik, nerez DO 35.01
B-7400x A = madlo 1350 mm Hlinik, nerez Hlinik, nerez BKS GmbH
DO 35.01
B-7401x A = madlo 1350 mm Hlinik, nerez Hlinik, nerez BKS GmbH
DO 35.01
B-7402x A = madlo 1350 mm Hlinik, nerez Hlinik, nerez BKS GmbH
DO 35.01
B-7403x A = madlo 1350 mm Hlinik, nerez Hlinik, nerez BKS GmbH
DO 35.01
B-744x B =tlacna 1450 mm Hlinik, nerez Plast, hlinik, BKS GmbH
klavesa nerez DO 35.01
B-744xx (EVT) | B = tlana 1450 mm Hlinik, nerez Plast, hlinik, BKS GmbH
klavesa nerez DO 35.01
PS 160 XA 30 | A =madlo 1350 mm Nerez . HEWI
PS 160 XA 40
PS 111 XA 30 | A=madlo 1350 mm Nerez ° HEWI
PS 160 XA 40
Venkovni kovani
Vyrobce Koédovani
BKS DO 20.10
[N
Naskok se systémem
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Obecné informace o panikovych zamcich

a) U cylindrickych vliozek (PZ, RZ) jako standardnich nebo polovi¢nich cylindrd je tnikova funkce zamku zaru¢ena
pouze pfi vytazeném Klii. Dodrzujte pfipustné kombinace cylindrickych vloZek s panikovymi zamky BKS. Pfehled
najdete na nadi domovské strance ww.g-u.com

b) Cylindrické vlozky spravné a standardni konstrukce nemaiji vliv na bezchybnou funkci unikovych dvefi.
Dodrzujte pFipustné kombinace zamkovych cylindr( v kombinaci s panikovymi zamky BKS. Pfehled najdete na
nasi domovské strance www.g-u.com

Max. hmotnost dvefniho kridla: 300 kg

Max. Sifka dvefniho kfridla: 1500 mm

Max. vyska dverniho kfidla: 4500 mm

Funkce I:  jednodilny ofech, funkce stalych Unikovych dvefi. Zevnitf je mozné otvirat vzdy pomoci madla.

Z venkovni strany Ize dvefe s kouli otevfit pouze klicem. Funkce E madlo-koule

Funkce IIl: déleny ofech, funkce stalych Unikovych dvefi zevnitf. Zevnitf je mozné otevirat pfes vnitini kovani.
Vnéjsi kovani stéle je stale rozpindno a zapinano pomoci kli¢e. Zavora je ovladana zvenku pouze
pomoci kli¢e. Po stla¢eni kovani zevnitf Ize dvefe otevfit i z venkovni strany, dokud nebudou znovu
ruéné zaméeny. Prachozi funkce D.

Funkce IV: déleny ofech, funkce stalych unikovych dvefi zevnitf. Zevnitf je mozné otevirat pfes vnitfni kovani.
Vnéjsi kovani stéle je stale rozpindno a zapinano pomoci kli¢e. Zavora je ovladana zvenku pouze
pomoci klie. Po stlaeni kovani zevnitf nelze dvefe otevfit ani z venkovni strany pomoci kovani.
Prepinaci funkce B.

Funkce V: déleny ofech, funkce stalych unikovych dvefi zevnitf. Zevnitf je mozné otevirat pfes vnitfni kovani.
Standardné je vnéjsi kovani rozpojeno. Pouze uvedenim kli¢e do urcité polohy dojde sepnuti vnéjsiho
kovani. Po vytazeni klice dojde opét k rozpojeni vnéjSiho kovani. Funkce C spinané zamykani.

Funkce VI: déleny ofech, funkce stalych unikovych dvefi zevnitf. Zevnitf je mozné otevirat pfes vnitfni kovani.
VnéjSi kovani pusobi neustale na hlavni zapadku. Zavora je ovladana z vnéjSku pouze kli¢em. Po ak-
tivaci denniho odemykani (Zzadné motorizované zamykani po zavfeni dvefi) jsou dvefe prachozi po
stlaeni kovani, dokud znovu nedojde k deaktivovani denniho odemykani. Funkce T denni
uvolnovani.

Funkce S: Zvlastni funkce podle udaju vyrobce. Funkce stalych unikovych dvefi zevnitr.
VStyp A:  zamek pro aktivni kfidlo dvoukfidlych dvefi a jednokfidlé dvefe
VStyp B:  zamek pro jednokfidlé dvefe

VStyp C: zamek pro pasivni kfidlo dvoukfidlych dvefi

Naskok se systémem ‘E’ﬂ GKE‘ Eﬂ!ﬂ‘
[
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Upozornéni 1: V souladu s ustanovenim némeckého stavebniho prava mlze byt zamek typu VS B podle EN 1125
(zamek pouze pro jednokfidlé dvefe) pouzit i u aktivniho kfidla dvoukFidlych dvefi, pokud:

a) Je zamek pasivniho kfidla zajis§tén proti nespravnému pouzivani a
b) Sitka priichodu aktivniho kfidla odpovida ifce stanovené pro Unikovou cestu.

Upozornéni 2: U zamku typu C — zamky vyhradné pro pasivni kfidlo dvoukFidlych dvefi - bylo provedeno pouze
20.000 zkuSebnich cykld podle EN 1125 pro ovéfeni Zivotnosti podle tfidy 7 (2. znak)

KMB: Udava kombinaci zamkuU typu A a C pro dvoukfidlé dvere, ktera splfiuje pozadavky EN 1125

Instrukce pro montaz: Pfed pouzitim mechatronickych dvefnich kovani je nutno zajistit, aby pfipeviiovaci prvky pro
dvefni kovani nezasahovaly do uzaviraciho systém (skfifiky zamku, zaviraci ty¢e apod.) Zarover je nutno bezpo-
dminecné proveéfit technickou kompatibilitu (napf. uhel nato¢eni) mezi zamkem a dveifnim kovanim.

Naskok se systémem ‘Eﬂ] GI@‘EM‘
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Alternativni a zvlastni vybaveni

Vnéjsi pristupova zarizeni

Cylindricka vlozka

Plati 4.1.24 normy EN 1125:2008

Vnéjsi kovani

Smi byt pouzito vnéjsi kovani podle DIN 18273 nebo zvlastni kovani s platnym vSeobecnym stavebnim certifi-
katem s prokazanim shody.

U zamku typu A nebo typu B s funkci | smi byt pouzita tato zvlastni kovani jako vnéjsi kovani:

Systém ,Ixalo” podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu P-1200004879 firmy BKS GmbH
Modelova fada SALTO XS4 origindl, stavebni fady Ei4xx ... a Ei6xxx ... podle obecného stavebniho in-
spekéniho certifikatu P-120003012, dale modelova fada SALTO XS4 One podle obecného stavebniho in-
spekéniho certifikatu P-120004926 firmy SALTO Systems S.L. s kddem DO 20.52

Modelova fada ,CES OMEGA FLEX® podle podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu P-
120004824 firmy C.Ed. Schulte GmbH

Mechatronicka kovani fady ,ISEO Zero1“ a ,ISEO Aries* firmy ISEO Serrature S.p.a.

Mechatronicka kovani modelové fady ,SmartHandle” podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu
P-120003794 firmy SimonsVoss Technologies AG

Mechatronicka kovani modelové fady ,DOM Guardian“ podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu
P-120003866.02 firmy DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Mechatronicka kovani modelové fady ,Xesar firmy EVVA Sicherheitstechnik GmbH

Mechatronicka kovani modelové fady ,SLS-B8* podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu P-
1200003252 firmy SLS Sekurity Locking Systems a

Mechatronicka kovani podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu P-15-003300-PR0O2-ift firmy
Uhlmann & Zacher GmbH

Mechatronicka kovani modelové fady ,c-lever pro® podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu P-
120004990 firmy dormakaba Schweiz AG

TFidu je potom zapotfebi zménit takto: O

U zamka typu A nebo typu B mohou byt pouzita i nasledujici zvlastni kovani jako venkovni kovani:

Modelova fada Dialock Turterminal DT 600 FH podle obecného stavebniho inspekéniho certifikatu P-
120004843 firmy Hafele & GMbH Co KG

Modelov8 5ada a DT400/DT400 WL podle obecného stavebniho inspekcniho certifikatu P-120004772
firmy Hafele & GMbH Co KG

TFidu je potom zapotfebi zménit takto: 0

Naskok se systémem ‘Eﬂ GIE-?‘ Eﬂ!ﬂ‘
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Zvlastni zamky

VySe neuvedené zamky B-1828x, B-1838x, B1311 a B1314 mohou byt pouzity v provedeni jako stfelkovy zamek
(bez zavory) také pro zamky podle EN 1125.

377B1321AB

377B1322BB

Zvlastni uzaviraci plechy/elektrické otvirace dvefi
Typy zdmku B-1820x az B-1847x a B1316 mohou byt pouzity s t€mito elektrickymi otviraci dvefi pro protipozarni
uzavéry bez zmény tfidy:

EFF EFF: 142, 143, 111, 331, 332, 118F

IST: FT 200, FT 201, FT 500 — FT 503

GU BKS: B 9242/ 9243 Metd / €. 6 (FS) /B-9251 / B-9252 Metd (FS) / ET 8 (FS)

Otvirace dvefi s funkci denniho uvolfiovani a/nebo v provedeni s klidovym proudem nejsou povoleny.
Typy zamku B-1820x az B1847x a B1316 mohou byt pouzity s nasledujicimi standardnimi oteviraci dvefi:
EFF EFF: 116, 118

IST: IST 5000

GU BKS: C. 5/ C. 6/B-9252 Met6 (FS) / ET 8

TFidu je potom zapotfebi zménit takto: 0

Zbynék Stloukal
Produktmanager

T ORI

Naskok se systémem ‘Eﬂ] GI@‘EM‘
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